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ПОДЗЕМНАЯ РАЗРАБОТКА МЕСТОРОЖДЕНИЙ
UNDERGROUND MINING

Абрамов В.А., Антонов М.А., Агафонов В.В. 
РАЗРАБОТКА КРИТЕРИЯ ДЕЗИНТЕГРАЦИИ ПРИ ОПТИМИЗАЦИИ ПАРАМЕТРОВ ШАХТ
Приведены результаты исследований по разработке критерия дезинтеграции при оптимизации количественных параметров угольных шахт.
Ключевые слова: угольная шахта, оптимизация, критерий дезинтеграции, параметры.

Abramov V.A., Antonov M.A., Agafonov V.V.
HALLMARKING OF DISINTEGRATION BY MINES PARAMETERS OPTIMIZATION
Researches results of disintegration hallmarking by coal pits quantitative parameters optimization are given.
Key words: coal pits, optimization, criteria of disintegration, parameters.

Агафонов В.В., Шавров П.В.  
АНАЛИЗ МЕТОДОВ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ЭФФЕКТИВНЫХ ФОРМ РАЗВИТИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ СИСТЕМ УГОЛЬНЫХ ШАХТ
Приводятся результаты исследований в области анализа методов оптимизации количественных и качественных параметров угольных шахт.
Ключевые слова: угольная шахта, методы оптимизации, параметры.

Agafonov V.V., Shavrov P.V.
THE ANALYSIS OF DETECTION METHODS OF EFFECTIVE FORMS OF COAL PITS TECHNOLOGICAL SYSTEMS DEVELOPMENT
Researches results in the field of the analysis of coal pits quantitative and qualitative parameters optimization methods are given.
Key words: сoal pit, methods of optimization, parameters.

Забурдяев В.С., Новикова И.А., Сметанин В.С.  
ЭФФЕКТИВНОСТЬ ДЕГАЗАЦИИ ВЫЕМОЧНЫХ УЧАСТКОВ ПРИ ОТРАБОТКЕ СБЛИЖЕННЫХ УГОЛЬНЫХ ПЛАСТОВ НА ШАХТЕ ИМ. С.М.
КИРОВА (ОАО «СУЭККУЗБАСС»)
Проведен анализ принятой на шахте им. С.М. Кирова системе разработки сближенных пластов «Болдыревский» и «Поленовский».
Установлены численные значения коэффициентов, входящих в зависимости метаноносности угольных пластов от глубины залегания и
показателей их газоотдачи в скважины предварительной дегазации.
Ключевые слова: шахта, породные прослои, междупластье, метанообильность выемочных участков.

Zaburdyaev V.S., Novikova I.A., Smetanin V.S.
EFFICIENCY OF PANEL MINE SECTIONS DEGASATION AT JUXTAPOSED COAL SEAMS WORKING AT S.M. KIROV MINE (OJSC «SUEK
KUZBASS»)
The analysis of accepted at S.M.Kirov mine system of juxtaposed «Boldyrevsky» and «Polenovsky» seam working. Factors numerical values of coal
seams methane content dependent on occurance depth and indicators of their gas recovery into predrainage hole factor are established.
Key words: mine, impurity, parting, gas abundance of panel mine sectn.

Лукин М.К.  
СТРУКТУРА ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ УГОЛЬНОЙ ШАХТЫ И ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ ЗНАЧИМОСТЬ ЕЕ ПОДСИСТЕМ В ПРОЦЕССЕ
ДОБЫЧИ УГЛЯ
Дано определение угольной шахты, как большой системы, которая структурно состоит из подсистем (систем более низкого уровня):
технологической, организационной, управленческой и коммуникационной. Выявлена наиболее значимая технологическая система в структуре
предприятия.
Ключевые слова: угольная шахта, технологическая схема, базовые функциональные элементы, подсистемы технологической схемы.

Lukin M.K.
STRUCTURE OF TECHNOLOGICAL SYSTEM OF COIL MINE AND FUNCTIONAL SIGNIFICANCE OF ITS SUBSYSTEMS IN THE MINING OF COAL
Coal pit definition, as a big system which structurally consists of subsystems (systems of lower level): technological, organizational, administrative and
communication. The most significant technological system in enterprise structure is revealed.
Key words: сoal pit, the technological scheme, elements base functional , technological scheme subsystems.

Пепелев Р.Г.  
ОПТИМИЗАЦИЯ ПАРАМЕТРОВ СИСТЕМ РАЗРАБОТОК С ОБРУШЕНИЕМ РУДЫ И ВМЕЩАЮЩИХ ПОРОД И ЭКОНОМИЧЕСКИЕ
ПОСЛЕДСТВИЯ ИХ ИЗМЕНЕНИЯ
При отработке забалансовых руд ценных металлов дешевыми системами разработки требуется оптимизация их конструктивных и
технологических параметров.
Ключевые слова: выпуск руды, подэтажное обрушение, матрица выпуска, оптимизация конструктивных и экономическая оценка
технологических параметров систем разработки.
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алмазодобывающего предприятия
разработанной автором акустической...

ВЛИЯНИЕ ПОРЯДКА ОТРАБОТКИ
РУДНЫХ ЗАЛЕЖЕЙ И
ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ БЛОКОВ НА
НАПРЯЖЕННОДЕФОРМИРОВАННОЕ
СОСТОЯНИЕ ВМЕЩАЮЩЕГО
МАССИВА В УСЛОВИЯХ
ПОЛИМЕТАЛЛИЧЕСКОГО
МЕСТОРОЖДЕНИЯ
Исследовано напряженно
деформированное состояние
вмещающего массива при отработке
полиметаллических месторождений.
Установлено, что в районе
выработанных пространств на
границах...

ОБЗОР

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
МЕТАЛЛУРГИЧЕСКОГО
ПРЕДПРИЯТИЯ В УСЛОВИЯХ
КОНКУРЕНЦИИ
Рассмотрены проблемы развития
российских металлургических
предприятий, а также состояние
сталелитейной промышленности в
мире. Отмечается, что в условиях
рынка и жесткой конкуренции...

МИРОВЫЕ ТЕНДЕНЦИИ К ПЕРЕХОДУ
НА СЖИЖЕННЫЙ ГАЗ
Показано состояние в мире с
производством и потреблением
сжиженного газа в настоящее время.
Приведена динамика изменения
производства его объемов за
последние годы. Перечислены...

ФОРУМ МАЙНЕКС
Новости и предстоящие мероприятия
Normal 0 false false false RU XNONE X
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Pepelev R.G. 
OPTIMIZATION OF THE BLOCK CAVING PARAMETERS AND THE ECONOMIC CONSEQU ENCES OF THEIR CHANGES
Summary. In developing the optimization of design and technological parameters in offbalance sheet reserves of ores of nonferrous metals.
Key words: ore output, sublevel caving, output matrix, constructive parametres optimisation and economic estimation of technological mining systems
parametres.

Сухоруков В.А., Фрянов В.Н., Сухоруков В.В., Шенгерей Е.Б.  
РАЗРАБОТКА УГОЛЬНЫХ ПЛАСТОВ С ПОПУТНОЙ ДОБЫЧЕЙ МЕТАНА
Рассмотрен вариант создания комплекса скважинной гидродобычи угля с интенсификацией процессов выделения из угольного пласта метана.
Предлагаемый способ разработки соответствует требованиям безлюдности и безопасности технологии угледобычи при отработке запасов угля
в сложных горногеологических и производственнотехнических условиях; малооперационности и поточности; экологической и технологической
безопасности; максимальной адаптивности к изменяющимся условиям; социальной и экономической значимости.
Ключевые слова: скважинная гидродобыча угля, природный газ, метан.

Suhorukov V.A., Fryanov V.N., Suhorukov V.V., Shengerey E.B. 
COAL SEAMS MINING WITH ASSOCIATED METHANE PRODUCTION
The making of well coal hydraulicking complex with an intensification of firedamp emission processes from a coal seam is considered. The offered way
of mining satisfies the requirements of manlessness and safety at coal mining in difficult rockgeological and technological conditions; lowoperating and
line producting; ecological and technological safety; the maximum adaptability to changing conditions; the social and economic importance.
Key words: coal hydraulicking, natural gas, methane.

Тихонов А.В., Агафонов В.В.  
ОБОСНОВАНИЕ НЕОБХОДИМОСТИ И ЦЕЛЕСООБРАЗНОСТИ ОТРАБОТКИ ОКОЛОСТВОЛЬНЫХ ЦЕЛИКОВ
Обоснованы необходимость и экономическая целесообразность отработки околоствольных целиков при различной конфигурации
околоствольных дворов.
Ключевые слова: подземная разработка, околоствольные целики, околоствольные дворы, горные работы.

Tiкhonov А.V., Agafonov V.V. 
SUBSTANTIATION OF NECESSITY AND EXPEDIENCY OF WORKING OFF COURT IT IS WHOLE
In work necessity and economic feasibility of working off court are proved is whole at a various configuration околоствольных court yard.
Key words: underground mining, court yard, mining works.

ОТКРЫТЫЕ ГОРНЫЕ РАБОТЫ
OPENCAST

Еремин Г.М.  
ИССЛЕДОВАНИЕ ЗАКОНОМЕРНОСТЕЙ ИЗМЕНЕНИЯ СВОЙСТВ РУДНОЙ (ПОРОДНОЙ) МАССЫ ПРИ РАЗРАБОТКЕ МЕСТОРОЖДЕНИЙ
ОТКРЫТЫМ СПОСОБОМ В УСЛОВИЯХ КАРЬЕРОВ СЕВЕРА
Обосновано, что в некоторых случаях независимо от климатических условий на карьерах Севера можно добиться резкого повышения
эффективности горных работ и процессов: будь то перепуск руд по глубоким карьерным рудоспускам или складирование пород со снегом на
крутых горных склонах. Обоснован учет изменения физикомеханических свойств пород при отвалообразовании. Предложено выделение
стадий состояния и деформирования отвалов и определение их скоростей деформаций по эмпирическим формулам. Предложены новые
технологические решения в зависимости от влияющих факторов. Приведены научнометодические положения по обоснованию применения на
карьере с большим коэффициентом вскрыши и строительстве высоких отвалов цикличнопоточной технологии. 
Ключевые слова: условия Севера, свойства рудной массы.

Eremin G.M.
RESEARCH OF LAWS OF CHANGE OF ORE MASS PROPERTIES DURING OPENCAST METALLIFEROUS MINING PRACTICE IN THE FAR NORTH
CONDITIONS
Possibilities in special occasions to achieve sharp increase of mining activities and processes efficiency independent on North conditions are justified:
wether it is the ore bypass by deepseated pit millholes or ore storing with the snow on steep rock slopes. Physicomechanical changes calculation of
rock properties during stone disposal is proved. Allocation of stages of condition and deformation of spoil pile and definition of their speeds of
deformations under empirical formulas is offered. New technological solutions depending on influencing factors are offered. Scientificallymethodical
positions on application substantiation at open pit with the significant factor of stripping and building of high dumps of inpit crushing and conveying are
offered.
Key words: сonditions of the Far North, ore mass properties.

Земляной М.А., Разоренов Ю.И.  
ОБОСНОВАНИЕ ПАРАМЕТРОВ ГОРНОТЕХНИЧЕСКИХ СООРУЖЕНИЙ ПРИ ВОВЛЕЧЕНИИ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ ЗАПАСОВ ВРЕМЕННО
НЕРАБОЧЕЙ ЗОНЫ РАБОЧЕГО БОРТА КАРЬЕРА (СДВОЕННЫХ, СТРОЕННЫХ ДОБЫЧНЫХ УСТУПОВ) (НА ПРИМЕРЕ
НОВОРОССИЙСКОГО МЕСТОРОЖДЕНИЯ МЕРГЕЛЯ)
Выполнено обоснование параметров горнотехнических сооружений при вовлечении в эксплуатацию добычных уступов временно нерабочей
зоны карьера в условиях сдвоения или строения последних. Работа выполнялась в рамках проектирования горнотехнических систем на стыке
сочетания подземной и открытой геотехнологии при отработке полезного ископаемого для производства цемента (на примере Новороссийского
месторождения мергеля).
Ключевые слова: карьер, минеральное сырье, горнотехнические сооружения, запасы мергеля.

Zemlyanoy M.A., Razorenov Y.I. 
THE SUBSTANTIATION OF THE PARAMETERS OF MINING AND TECHNICAL FACILITIES FOR INVOLVEMENT IN THE OPERATION THE
TEMPORARY INACTIVE AREAS OF A WORKING PIT WALL (DOUBLED AND TRIPLED MINING BENCHES) ON THE EXAMPLE OF
NOVOROSSIYSKOE DEPOSIT OF MARL
The substantiation of parameters of mining constructions is executed at involving in operation ledges of temporarily nonworking zone of an opencast
mine in conditions doubling or trebling of the last. Work was carried out within the limits of designing of mining systems on a joint of a combination of
underground and open geotechnology at working off of a mineral for cement manufacture (On an example of the Novorossiysk deposit of a marl).
Key words: mining engineering facilities, marl deposits.

Земляной М.А., Разоренов Ю.И., Денисов А.В.  
ОБОСНОВАНИЕ ЛИТОЛОГОГЕОМЕХАНИЧЕСКОЙ МОДЕЛИ УСЛОВИЙ КРЕПЛЕНИЯ ГОРИЗОНТАЛЬНЫХ ГОРНОТЕХНИЧЕСКИХ
СООРУЖЕНИЙ (ШТОЛЕН)
Выполнено обоснование литологогеомеханической модели условий крепления горизонтальных горных выработок (штолен) на
Новороссийском месторождении мергеля. Разработанная модель учитывает прочностные свойства слоистого массива для выбора способа
крепления и интерпретации полученных данных для использования в кластерной модели пространственного распределения напряжений в
кровле штольни.
Ключевые слова: карьер, минеральное сырье, литологогеомеханические условия, запасы мергеля.

Zemlyanoy M.A., Razorenov Y.I., Denisov A.V.
THE JUSTIFICATION OF LITHOGEOMECHANICAL MODEL OF CONDITIONS OF SUPPORT OF HORIZONTAL MINING ENGINEERING STRUCTURES
(TUNNELS)
The substantiation of litologogeomechanical model of conditions of fastening of horizontal mining developments (Mining development) on Novorossisk
a marl deposit is executed. The developed model considers strong properties of a layered file for a choice of a way of fastening and interpretation of the
received data for use in Model of cells of spatial distribution of pressure in a roof Mining development.
Key words: marl deposits, lithogeomechanical conditions.
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GEOTECHNOLOGY, GEODYNAMICS, GEOMECHANICS
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Рассказов И.Ю., Мирошников В.И., Луговой В.А., Болотин Ю.И., Гладырь А.В., Искра А.Ю.  
ОПРЕДЕЛЕНИЕ ЭНЕРГИИ ВОЛН ГЕОДИНАМИЧЕСКОГО СОБЫТИЯ АКСЕЛЕРОМЕТРИЧЕСКИМ ДАТЧИКОМ
Приведена математическая модель и алгоритм преобразования электрического сигнала акселерометрического датчика в плотность потока
энергии от точечного источника геодинамического явления. Алгоритм включат в себя определение спектра сигнала ускорения с помощью Фурье
преобразования с учетом неравномерной частотной и направленной чувствительности датчика, преобразование его в спектр скоростей,
восстановление временной зависимости скорости с помощью обратного преобразования Фурье, численном интегрировании последней
зависимости.
Ключевые слова: удароопасные условия, горные работы, рудные месторождения, безопасность горных работ.

Rasskazov I.Yu., Miroshnikov V. I, Lugovoy, Gladyr A.V., Bolotin Yu.I., Iskra A.Yu.
DEFINITION OF ENERGY OF THE WAVE OF THE GEODYNAMIC EVENT BY THE ACCELERATION INDICATOR
The mathematical model and algorithm of transformation of an electric signal of acceleration indicator in density of a stream of energy in a measured
point from a transmitter geodynamic the phenomena is stated. The algorithm include definition of a spectrum of a signal of acceleration by means of
Fourier transform with the account the nonuniform frequency and directed sensitivity of primary element, its transformation to a spectrum of speeds,
restoration of time dependence of speed by means of inverse Fourier transform, numerical integration of last dependence.
Key words: New regularities which are important for the prognostic assessments during the control of geodynamic mining safety are revealed.

ФИЗИКА ГОРНЫХ ПОРОД И ПРОЦЕССОВ
PHYSICS OF ROCKS AND PROCESSES

Баклашов И.В., Корчак А.В., Дудченко Т.О., Скворцов А.А.  
ГЕОМЕХАНИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ ДЕФОРМИРОВАННОГО СОСТОЯНИЯ КАНАЛИЗАЦИОННЫХ ТРУБОПРОВОДОВ ПОД
ВОЗДЕЙСТВИЕМ ПОДЗЕМНЫХ ГОРНЫХ РАБОТ
Рассмотрены расчетные схемы и алгоритм определения деформированного состояния трубопроводов при подработке.
Ключевые слова: трубопровод, грунтовый массив, деформированное состояние, смещения, деформации.

Baklashov I.V., Korchak A.V., Dudchenko T.O., Skvortsov A.A. 
GEOMEHANICS JUSTIFICATION SEWER PIPE DEFORMED STATE UNDERMINED BY EXCAVATION
The calculations of the scheme and the deformed pipelines state at undermining estimation algorithm are considered.
Key words: pipe, soil massif, deformed state, displacement, strain.

Бахтерев В.В.   
ВЫСОКОТЕМПЕРАТУРНАЯ ЭЛЕКТРОПРОВОДНОСТЬ СЕРПЕНТИНИЗИРОВАННЫХ ГИПЕРБАЗИТОВ И ПРОГНОЗ ОРУДЕНЕНИЯ  
Получены температурные зависимости электропроводности гипербазитов различных типов асбестоносности в интервале 20–800 ˚C.
Определены электрические параметры lgRo, Eo исследованных образцов и установлен характер их распределения. Выявлена связь между
типом асбестоносности и lgRo, Eo вмещающих гипербазитов.
Ключевые слова: серпентинизация гипербазитов, типы асбестоносности, электрическое сопротивление, энергия активации, высокая
температура.

Bakhterev V.V. 
ELECTRIC CONDUCTIVITY OF THE SERPENTISED HYPERBASITES AT HIGH TEMPERATURE AND FORECAST ORE (EXAMPLE FROM THE
BAZHENOVO DEPOSIT CHRYSOLITEASBESTOS)
The paper considers the research of the electric conductivity of the hyperbasites at the temperature in the range of 20–800 ºC. The experiments allowed
to establish electric parameters lgRo and Eo of the samples, character of distribution of these parameters. The experiments revealed the connection
between the asbestos ore range and these parameters.
Key words: serpentinization of ultramafics, asbestos range, electrical resistance, activation energy, high temperature.

Ваулина И.Б.  
ОЦЕНКА НАПРЯЖЕННОДЕФОРМИРОВАННОГО СОСТОЯНИЯ СОЛЕНОСНОГО ПОРОДНОГО МАССИВА ВОКРУГ ОДИНОЧНОЙ
ВЫРАБОТКИ НА СТРОЯЩЕМСЯ КАЛИЙНОМ РУДНИКЕ
Приведено численное решение задачи о напряженнодеформированном состоянии вокруг одиночной выработки и ее устойчивости в
соленосном массиве. Параметры ползучести соленосных пород рассчитываются по предлагаемой методике.
Ключевые слова: горные выработки, сильвинитовый пласт, зона разрушения, породного контура выработки.

Vaulina I.B.
ESTIMATION OF THE IS INTENSEDEFORMED CONDITION OF THE SALIFEROUS SOLID MASS AROUND SINGLE MINE OF POTASSIUM MINE
CONSTRUCTION
The numerical solution of a problem on the intensedeformed state around single mine and its sustainability in a saliferous solid mass is offered.
Parameters of creep flow of saliferous solid mass are calculated by the offered technique. 
Key words: mine working, sylvinite strata, demolition area, ore circuit pit.

Велесевич И.В., Винников В.А., Зильбершмидт М.Г., Терещенко Е.И.  
ОСОБЕНННОСТИ СТРОЕНИЯ И СТРУКТУРНОГО СОСТОЯНИЯ ЖЕЛЕЗИСТЫХ КВАРЦИТОВ СЛОЖНОГО СОСТАВА
Представлены результаты исследования особенностей строения и структурного состояния железистых кварцитов сложного состава
Лебединского месторождения. Описаны характерные морфологические признаки присутствия основных рудообразующих минералов в
кварцитах основных минералоготехнологических типов. Приведены значения параметров, характеризующих структурное состояние магнетита
и кварца. Установлены диапазоны изменчивости относительного содержания минералов в основных разновидностях кварцитов и выявлены
минеральные формы и характер присутствия в них серы.
Ключевые слова: железистые кварциты, мономинеральные концентраты, магнетит и гематит, структурное состояние.

Velesevitch I.V., Vinnikov V.A., Zilbershmidt M.G., Tereshenko E.I. 
CONSTITUTION AND STRUCTURAL CONDITION PECULIARITIES OF COMPLEX COMPOSITION FERRUGINOUS QUARTZITES
The results of constitution and structural condition of complex composition ferruginous quartzite of Lebedinsky deposit are presented. The typical
morphologic evidences of main oreforming minerals presence in various technological quartzite types are described. The parameters of magnetite and
quartz structural condition are given. The ranges of mineral relative content in main types of quartzite changeableness are established and mineral
forms and type of sulphur presence in those forms are discovered.
Key words: ferruterous quartzites, monomineral concentrates, magnetite and hematite, structural state.

Паньков И.Л., Гараева Ю.И.  
ИССЛЕДОВАНИЕ МЕХАНИЧЕСКИХ СВОЙСТВ СОЛЯНЫХ ПОРОД ПРИ РАСТЯЖЕНИИ
Приведены результаты определения предела прочности соляных пород при растяжении (прямое растяжения, раскалывание соосными
клиньями) и сжатии.
Ключевые слова: соляные породы, предел прочности на растяжение, прямой метод, раскалывание.

Pankov I.L., Garaeva Y.I.
RESEARCH OF SALT ROCKS MECHANICAL PROPERTIES AT SPREAD
Results of ultimate compression and tension strengths (direct spread, splitting by coaxial wedges) are given.
Key words: salt rocks, ultimate tension strengths, direct method, splitting.

ФИЗИКОХИМИЧЕСКИЕ СПОСОБЫ ДОБЫЧИ ПОЛЕЗНЫХ ИСКОПАЕМЫХ
PHYSICAL AND CHEMICAL WAYS OF EXTRACTION MINERALS
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Малухин Н.Г., Маркелов С.В., Аликулов Ш.Ш., Казаков Т.А., Нарзиев А.С.  
ОБОСНОВАНИЕ РАЦИОНАЛЬНОЙ ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ ТЕХНОЛОГИИ ПОДЗЕМНОГО ВЫЩЕЛАЧИВАНИЯ ГЛИНИСТЫХ УРАНОВЫХ
РУД
Проведен расчет изменения степени извлечения урана из плохопроницаемых глинистых прослоев континентальных и морских фаций от
исходного его содержания при различной продолжительности отработки продуктивной толщи фильтрационным потоком реагента. Расчеты по
выщелачиванию урана проведены с учетом выявленных средних мощностей всех плохопроницаемых глинистых прослоев в разрезе
продуктивной толщи, а также с учетом их фильтрационных свойств. Рекомендовано глинистые плохопроницаемые прослои при содержаниях
урана au > 1,0C выщелачивать в блоках с предварительной отбойкой и магазинированием.
Ключевые слова: геотехнологическая скважина, гидродинамические режим, кольматация и восстановления скважин, восстановления дебитов
скважины.

Maluhin N.G. Markelov S.V. Alikulov S.S., Kazakov T.A., Narziev A.S. 
RATIONAL SCOPE OF LEACHING IN PLACE OF CLAY URANIUM ORES TECHNOLOGY VALIDATION
Calculation of change in recovery factor of uranium from poor penetrative clay seams of continental and sea facies from its initial content is carried out at
various duration of working off of productive series by a filtration stream of a reagent. Calculations on leaching uranium were carried concidering the
revealed average capacities of all poor penetrative clay seams in a section of productive series, and also taking their filtration properties into account. It
is recommended for poor penetrative clay with uranium content au> 1,0C to be leached in blocks with preliminary breaking and shrinkage. 
Key word: geotechnical wells, hydrodynamic mode, clogging and restoration of the wells, restoration of feed rates of wells.

Москаленко Т.В., Михеев В.А., Данилов О.С.  
КОРРЕЛЯЦИОННЫЙ АНАЛИЗ ПРОЦЕССА ЭКСТРАКЦИИ ГУМИНОВЫХ КИСЛОТ ИЗ ТОРФА ПРИ ДЕЙСТВИИ МАГНИТНОГО И
УЛЬТРАЗВУКОВОГО ПОЛЕЙ
Приведены результаты экспериментов по влиянию магнитного, ультразвукового полей и их комбинаций на извлечение гуминовых кислот из
торфа. Средствами математической статистики проведено построение регрессионных моделей и проведен корреляционный анализ влияния
времени воздействия полей на показатель выхода гуминовых кислот, получена математическая модель процесса.
Ключевые слова: торф, гуминовые кислоты, ультразвук, магнитное поле, регрессия, корреляция.

Moskalenko T.V., Mihev V.A., Danilov O.S. 
THE CORRELATION ANALYSIS OF HUMIC ACIDS EXTRACTION PROCESS FROM PEAT BY MAGNETIC AND ULTRASONIC FIELD EFFECT
The results of experiments on influence of magnetic field, ultrasonic and their combinations on the extraction of humic acids from peat are given in the
article. Bu using means of mathematical statistics regression models are made. The crosscorrelation analysis of extraction the humic substances under
by physical fields (magnetic and ultrasonic) from peat is conducted and the mathematical model of process is got. 
Key words: peat, humic acids, ultrasonic, magnetic field, regression, correlation.

Трухин Ю.П., Левенец О.О.  
ТРЕХСТАДИЙНАЯ ТЕХНОЛОГИЯ БИОВЫЩЕЛАЧИВАНИЯ СУЛЬФИДНОЙ КОБАЛЬТМЕДНОНИКЕЛЕВОЙ РУДЫ
Исследовано бактериальнохимическое выщелачивание сульфидной кобальтмедноникелевой руды в трехстадийном режиме. Проведено
сравнение эффективности растворов биогенного Fe3+ с бактериями и без и химического Fe3+ на второй стадии. Установлено, что при
использовании на второй стадии раствора биогенного Fe3+ с бактериями достигается извлечение Ni – 73,3 %, Cо – 67,5 %, Cu – 15,6 %.
Разработана технологическая схема переработки сульфидной руды.
Ключевые слова: биовыщелачивание, трехвалентное железо, сульфидные минералы.

Trukhin Y.P., Levenets O.O.
THE THREESTAGE BIOLEACHING OF SULPHIDE COBALTCOPPERNICKEL ORE
The threestage bacterialchemical leaching of sulphide cobaltcoppernickel ore had been studied. The effectiveness of biogenic Fe3+ (with bacteria
and without) and chemical Fe3+ on the second stage had been compared. It had been shown that threestage bioleaching with use biogenic Fe3+ with
bacteria on the second stage allows to extract up to 73,3 % Ni, 67,5 % Co, 15,6 % Cu. The technological scheme of sulphide ore had been developed.
Key words: bioleaching, ferric iron, sulphide minerals.

Трухин Ю.П., Хайсанова Т.С.  
ИССЛЕДОВАНИЕ КИНЕТИКИ И МЕХАНИЗМА БИОВЫЩЕЛАЧИВАНИЯ СУЛЬФИДНОЙ COCUNI РУДЫ В ПЕРИОДИЧЕСКОМ РЕЖИМЕ
Исследованы кинетика и основные параметры извлечения никеля, меди и кобальта в процессе бактериальнохимического выщелачивания из
сульфидной полиминеральной руды месторождения Шануч (Западная Камчатка). Показана перспективность использования биовыщелачивания
чановым способом в периодическом режиме для селективного извлечения никеля и кобальта. За 15 суток биовыщелачивание в мезофильных
условиях позволяет добиться извлечения никеля до 3,2 г/л, до 0,06 г/л меди, до 0,08 г/л кобальта, что соответственно составляет 43,41 %, 6,43 %,
47,06 %. Добавление ионов закисного железа в пульпу не оказывает существенного влияние на извлечение никеля и кобальта, но увеличивает
растворение меди на 23,49 %.
Ключевые слова: бактериальнохимическое выщелачивание, чановое выщелачивание, ассоциация хемолитотрофных мезофильных
микроорганизмов.

Truchin Y.P., Khainasova T.S. 
RESEARCH OF THE KINETICS AND MECHANISMS OF BIOLEACHING OF THE SULPHIDIC COCUNI ORE IN THE PERIODIC MODE
Are investigated kinetics and key parameters of extraction of nickel, copper and cobalt in the course of bacterialchemical leaching from sulphidic
polymineral ore of a deposit of Shanuch (the Western Kamchatka). Perspectivity of use tank bioleaching in a periodic mode for selective extraction of
nickel and cobalt is shown in the way. For 15 days bioleaching in mesophilic conditions allows to achieve extraction to 3,2 g/l nickel, to 0,06 g/l copper,
to 0,08 g/l cobalt that accordingly makes 43,41 %, 6,43 %, 47,06 %. Addition of ions ferrous iron in a pulp doesn't make essential impact on nickel and
cobalt extraction but increases copper dissolution on 23,49 %. 
Key words: bacterialchemical leaching, tank leaching, association of chemolitotrophic mesophilic microorganisms. 

ФИЗИКОТЕХНИЧЕСКИЙ КОНТРОЛЬ ПРОЦЕССОВ ГОРНОГО ПРОИЗВОДСТВА
THE PHYSICOTECHNICAL CONTROL OF PROCESSES MINING MANUFACTURE

Гайсин Р.М., Набатов В.В., Дудченко Т.О.  
ОПЫТ ЭЛЕКТРОТОМОГРАФИЧЕСКОГО ИССЛЕДОВАНИЯ ГЕОМАССИВА В ЗОНЕ РАСПОЛОЖЕНИЯ КОЛЛЕКТОРОВ
Рассмотрен опыт электротомографического обследования геомассива с целью выявления обводненных и разуплотненных зон в районе
канализационных коллекторов. В проведенном исследовании использовалась доработанная электроразведочная аппаратура, приведены
графические иллюстрации полученного георазреза, показана картина динамики обводненных зон.
Ключевые слова: прогнозирование аварийных ситуаций, области разуплотнения, канализационный коллектор, электротомография.

Gaysin R.M., Nabatov V.V., Dudchenko T.O. 
THE ELECTROTOMOGRAPHIC STUDY ON THE GEOLOGICAL ROCK MASS AT THE AREA OF THE COLLECTOR LOCATION
In this article an experience of an electrotomographic examination of a geomass is examined for the purpose of identification of watered and thinned out
zones in the area of some sewers. In the conducted research the improved electroexploring equipment was used, the graphic illustrations of the
received geocut are presented, the picture of the watered zones dynamics is shown.
Key words: accident forecasting, deconsolidation areas, sewer pipe, electrotomography.

Степанов Ю.И., Мухаметшин А.М.  
ПОВЫШЕНИЕ ДОСТОВЕРНОСТИ РЕЗУЛЬТАТОВ ЭЛЕКТРОРАЗВЕДОЧНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ В ПРЕДЕЛАХ ШАХТНОГО ПОЛЯ БКПРУ4
НА ОСНОВЕ ВЕРТИКАЛЬНОГО ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО ЗОНДИРОВАНИЯ
Рассмотрены результаты исследования тектонического строения на шахтном поле БКПРУ4 комплексом геофизических методов. При этом
методы электроразведки на основе вертикального электрического зондирования явились основой полученных результатов и были
подтверждены другими методами.
Ключевые слова: вертикальное электрическое зондирование, профилирование, буровые работы, тектонические нарушения, водозащитная
толща, глубинное строение, сбросы, трещиноватость.
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Stepanov Y.I. Muhametshin A.M 
INCREASE OF RELIABILITY OF RESULTS OF ELECTROPROSPECTING RESEARCHES WITHIN BKPRU 4 MINE FIELD ON THE BASIS OF
VERTICAL ELECTRIC SOUNDING
Results of the tectonic structure research on БКПРУ4 mine field are considered by a complex of geophysical methods. Thus electrical prospecting
methods on the basis of vertical electric sounding were basis of the received results and have been confirmed by other methods.
Key words: vertical electric sounding, profiling, boring works, tectonic disturbances, waterproof layer, deep structure, faults, fracturing.

ИНЖЕНЕРНАЯ ЗАЩИТА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ
THE ENVIRONMENTAL PROTECTION FROM ENGINEERING POINT OF VIEW

БабковЭстеркин А.С.  
МЕЖДУНАРОДНЫЙ ОПЫТ СОКРАЩЕНИЯ ВЫБРОСОВ ПАРНИКОВЫХ ГАЗОВ И ЕГО ПРИМЕНЕНИЕ В РФ
Освещена проблематика загрязнения атмосферного воздуха парниковыми газами и международный опыт в области их сокращения.
Рассматриваются рыночные механизмы торговли квотами на эмиссию парниковых газов и оценивается потенциал участия в них России, работа
российских органов власти по их реализации и проблематика включения российских предприятий в существующие рыночные механизмы.
Ключевые слова: атмосферный воздух, парниковые газы, эмиссия, рыночный механизм, теплоэнергетика, нефтепереработка.

BabkovEsterkin A.S. 
INTERNATIONAL EXPERIENCE IN REDUCING GREENHOUSE GASES AND ITS APPLICATION IN RF
Article highlights the problems of air pollution by greenhouse gases and international experience in the field of reducing them. The article consider
market mechanisms for trading greenhouse gas emissions, and evaluates the potential participation of Russia, the work of Russian authorities to
implement them and the problems of Russian integration into existing quotes market mechanisms.
Key words: atmospheric air, greenhouse gases, emission, market mechanism, heat and power engineering, oil processing.

Мелконян Р.Г.  
НОВЫЙ СПОСОБ ПРИГОТОВЛЕНИЯ КОМПЛЕКСНОЙ СТЕКОЛЬНОЙ ШИХТЫ «КАНАЗИТ»
Разработан новый гидротермальный способ переработки горных пород на комплексное стекольное сырье «Каназит» различных химических
составов и на ряд силикатных продуктов.
Ключевые слова: кристаллический кварц, вулканоосадочные породы, экология, стекловарение, окружающая среда.

Melkonyan R.G. 
NEW METHOD OF COMPLEX GLASS BURDEN PREPARATION OF «KANAZIT»
The new hydrothermal way of rocks processing into complex glass feedstock «Kanazit» of various chemical compounds and into a number of silicate
products is developed.
Key words: crystal quartz, igneouos rocks, ecology, glassmaking, environment.

Савоськина А.М., Широков Д.А., Соколова С.А.  
ОЦЕНКА СОДЕРЖАНИЯ ТЯЖЕЛЫХ МЕТАЛЛОВ В РАЗЛИЧНЫХ КОМПОНЕНТАХ ЭКОСИСТЕМЫ ОБСКОЙ ГУБЫ
Представлены результаты количественного химического анализа проб воды, взвешенного вещества и донных отложений. В пробах были
измерены концентрации ряда тяжелых металлов. Отбор проб производился в рамках программы оценки фонового состояния экосистемы
Обской губы.
Ключевые слова: тяжелые металлы, концентрация, загрязнение, Обская губа, экосистема.

Savoskina A.M., Shirokov D.A., Sokolova S.A. 
EVALUATION OF THE CONTENT OF HEAVY METALS IN VARIOUS ECOSYSTEM COMPONENTS OF THE OB BAY
This article presents the results of quantitative chemical analysis of some heavy metals in water samples, suspended matter, bottom sediments, fish.
Sampling was carried out in the network of Ob Bay ecosystem background status evaluation program.
Key words: heavy metal, concentration, pollution, gulf of ob, ecosystem.

ЭКОНОМИКА И ЭКОЛОГИЯ ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ
ECONOMY AND NATURE MANAGEMENT ECOLOGY

Багимова Н.А.  
ЭКОЛОГОЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ НАПРАВЛЕНИЙ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ОТХОДОВ ГИДРОДОБЫЧИ УГЛЯ
На основе экологоэкономического анализа практики использования отходов гидродобычи угля дается обоснование возможных направлений их
использования в современных условиях.
Ключевые слова: горный массив, окружающая среда, трещиноватость пород, сейсмотомограмма, нарушенность пород.

Bagimova N.A. 
EKOLOGOEKONOMICHEKOE THE SUBSTANTIATION OF DIRECTIONS OF USE OF THE WASTE OF THE HYDROCOAL MINING
On the basis of the ekologoeconomic analysis of practice of use of a waste of a hydrocoal mining the substantiation of possible directions of their use in
modern conditions is given.
Key words: rock mass, environment, rock fracturing, seismic tomogram.

ГОРНЫЕ МАШИНЫ, ОБОРУДОВАНИЕ И ТРАНСПОРТ
MINING CARS, THE EQUIPMENT AND TRANSPORT

Гупало Т.А., Маслов М.В., Чистяков В.Н.  
ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА ОКОНЧАТЕЛЬНОЙ ИЗОЛЯЦИИ ТВЁРДЫХ РАДИОАКТИВНЫХ ОТХОДОВ В ГЛУБОКИХ ГЕОЛОГИЧЕСКИХ
ФОРМАЦИЯХ
Рассмотрена проблема оценки стоимости окончательной изоляции радиоактивных отходов. В статье изучены варианты окончательной
изоляции РАО и предложена модель экологоэкономической оценки стоимости размещения РАО.
Ключевые слова: радиация, биосфера, инфраструктура, шахтная клеть, изоляция.

Gupalo T.A., Maslov M.V., Chistyakov V.N. 
ECONOMIC ESTIMATION OF DEFINITIVE ISOLATION OF A SOLID RADIOACTIVE WASTE IN DEEP GEOLOGICAL STRATAS
The problem of definitive isolation of radioactive waste cost estimation is considered. In the article variants of definitive isolation of radioactive waste are
studied, and ecologiceconomic estimation of cost of radioactive waste disposal model is offered.
Key words: radiation, biosphere, infrastructure, mine cage, isolation.

Гуров М.Ю.  
УЧЁТ ВЕТРОВОЙ НАГРУЗКИ ПРИ ПРОЕКТИРОВАНИИ АНКЕРНОГО КРЕПЛЕНИЯ ДЕРРИККРАНА
Приведены расчеты параметров анкерного крепления дерриккрана на борту карьера, особенно в сложных горногеологических условиях и
обеспечивающие работу крана с учетом полной ветровой нагрузки на кран.
Ключевые слова: дерриккран, борт карьера, ветровая нагрузка, опрокидывание, поднимаемый груз. 

Gurov M.Y. 
THE CONSIDERATION OF WIND LOAD FOR THE DESIGNING OF ANCHOR SUPPORT OF A DERRICK CRANE
The calculations of parameters of anchor support of a derrick crane at the mine bench are given. The severe geological and mining conditions such as
wind load are emphasized.
Key words: derrick crane, mine bench, wind load, tripping, hoisted load
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Ивлева Г.А., Гусев Н.Н.  
АНАЛИЗ МИРОВОГО ОПЫТА И НАУЧНОТЕХНИЧЕСКИХ РАЗРАБОТОК В ОБЛАСТИ КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ ОПРЕСНЕННЫХ
ВЫСОКОМИНЕРАЛИЗОВАННЫХ ВОД ДЛЯ ПИТЬЕВЫХ ЦЕЛЕЙ (ПРИМЕНИТЕЛЬНО К ШАХТНЫМ ВОДАМ ВОСТОЧНОГО ДОНБАССА)
Рассмотрена проблема оценки стоимости окончательной изоляции радиоактивных отходов. В статье изучены варианты окончательной
изоляции РАО и предложена модель экологоэкономической оценки стоимости размещения РАО.
Ключевые слова: радиация, биосфера, инфраструктура, шахтная клеть, изоляция

Ivleva G.A.. Gusev N.N. 
THE ANALYSIS OF WORLD EXPERIENCE AND SCIENTIFIC AND TECHNICAL WORKINGS OUT IN THE SPHERE OF AIRCONDITIONING OF
DESALINATED HIGHLY MINERALIZED WATERS FOR THE DRINKING PURPOSES (WITH REFERENCE TO MINE WATERS OF EAST DONBASS)
The analysis of world experience and scientific and technical workings out in the sphere of airconditioning jf desalinated highly mineralized waters for
the drinking purposes (with reference to mine waters of East Donbass) is carried out.
Key words: coal pit, water courses, stream, freezing, filtration.

Королева Н.С.  
ФОРМИРОВАНИЕ ЭКОЛОГОЭКОНОМИЧЕСКОГО МЕХАНИЗМА РАЗМЕЩЕНИЯ КОЛЛЕКТОРОВ В ПОДЗЕМНОМ ПРОСТРАНСТВЕ
МЕГАПОЛИСОВ
Рассмотрен ряд положительных эффектов, получаемых в масштабах города, возникающих при анализе опыта использования подземного
пространства для размещения коллекторов. Систематизированы факторы, влияющие на процесс размещения коллекторов и рассмотрен
механизм экологоэкономической оценки размещения коллекторов в городском подземном пространстве.
Ключевые слова: коллектор, ландшафт, экология, город, подземное пространство, экологоэкономическая эффективность.

Koroleva N.S. 
FORMATION OF ECOLOGICAL AND ECONOMIC MECHANISM OF PLACEMENT OF COLLECTORS IN THE UNDERGROUND SPACE OF CITIES
The article presents a number of positive effects obtained in the scale of the city, resulting in the analysis of experience in the use of underground space
for the collectors. A systematic factors affecting the process of placement of collectors and examined the mechanism of ecological and economic
evaluation of placement of collectors in the urban underground space.
Key words: collector, landscape, ecology, city, underground space, ekologoeconomic efficiency.

Лемяскин А.А.  
МЕТОДИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ОЦЕНКИ ПЕРСПЕКТИВ РАЗВИТИЯ УГЛЕДОБЫВАЮЩИХ ПРЕДПРИЯТИЙ В МОНОГОРОДАХ
Представлены методические основы оценки перспектив развития градообразующих угледобывающих предприятий в моногородах.
Ключевые слова: моногород, градообразующее угледобывающее предприятие, методические основы оценки перспектив развития.

Lemiaskin А.А. 
DIE HAUPTPROBLEME UND TRENDS DER SOZIALISCHE UND WIRTSCHAFLICHE ENTWICKLUNG DER KOHLEMONOSTÄDTE
Dieser Artikel stellt die Trends der Entwicklung der Monostadte. Für die Monostädte formuliert man die Entwicklungsvarianten und die Hauptprobleme,
die für jede Variante der Entwicklung charakteristisch sind.
Key words: Der KohleMonostadt, die Entwicklungsvarianten, die Entwicklungsprobleme.

Лукьянова Н.В.  
ФОРМИРОВАНИЕ ЭКОЛОГОЭКОНОМИЧЕСКОГО МЕХАНИЗМА ПРОВЕДЕНИЯ МЕРОПРИЯТИЙ ПО СОХРАНЕНИЮ БИОРАЗНООБРАЗИЯ В
ГОРНОПРОМЫШЛЕННЫХ РЕГИОНАХ
На сегодняшний день проблема сокращения биоразнообразия признана одной из глобальных экологических проблем, вызванных
антропогенным воздействием. Влияние предприятий топливноэнергетического комплекса в загрязнение окружающей среды довольно
значительно, что ведет и к снижению биоразнообразия. В данной работе предлагается механизм для оценки и выбора мероприятий по
сохранению биоразнообразия на горнопромышленных предприятиях.
Ключевые слова: сохранение биоразнообразия, воздействие горной промышленности, природоохранные мероприятия.

Lukjanova N.V. 
CREATION OF AN ECOLOGICAL AND ECONOMIC PROCEDURE OF MAKING ACTION FOR BIODIVERSITY CONSERVATION IN MINING REGIONS
Тhe problem of biodiversity threatened is recognised by one of the global environmental problems nowadays. It's caused by anthropogenic activity.
Influence of the mining production is considerable enough in environmental pollution that conducts to biodiversity decrease too. In this article is offered
the mechanism of estimation and a selection of actions at the mining enterprises for biodiversity conservation.
Key words: biodiversity conservation, influence of mining industry, environmental actions.

Нетужилкина Е.В.  
ПЕРСПЕКТИВЫ ВНЕДРЕНИЯ СОВРЕМЕННЫХ СИСТЕМ КОНТРОЛЛИНГА В УГОЛЬНОЭНЕРГЕТИЧЕСКИЕ КОМПАНИИ
Статья посвящена выявлению перспектив внедрения современных систем контроллинга в угольноэнергетические компании.
Ключевые слова: угольноэнергетическое предприятие, часовой пояс, система планирования, бизнесинформация.

Netujilkina E.V. 
PROSPECTS OF MODERN CONTROLLING SYSTEMS IMPLEMENTATION INTO THE COAL ENERGY COMPANIES
Article is devoted revealing of introduction prospects of modern controlling systems in the coal industry companies.
Key words: coal energy enterprise, time zone, planning system, the business information.

Облицов Д.С., Опрышко А.Ю.  
СОВРЕМЕННЫЕ ПОДХОДЫ К ГОРНОТЕХНИЧЕСКОЙ РЕКУЛЬТИВАЦИИ
Рассмотрены современные технологии и материалы, используемые для решения задач горнотехнической рекультивации. Использование
новых технических решений позволяет существенно снизить затраты на горнопланировочные работы, выполняемые в рамках
соответствующего этапа рекультивации. 
Ключевые слова: рекультивация, этапы рекультивации, удельный объем работ по выполаживанию отвалов, укрепление откосов.

Opryshko D.S., Oblitzov A.U. 
MODERN APPROACHES TO THE LANDSCAPING RECULTIVATION
In given article modern technologies and materials, used for completion the tasks of landscaping recultivation, are considered. Using new technical
solutions, it is possible to decrease significantly the expenses on mining operations within the framework of recultivation.
Key words: recultivation.

Попов М.С.  
О ВЛИЯНИИ НА ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ УЧАСТИЯ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ В
ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ПРОЦЕССАХ ОТКРЫТОЙ УГЛЕДОБЫЧИ
Раскрываются особенности влияния специализации производственных процессов в отрытой угледобыче на эффективность
природопользования.
Ключевые слова: угольное месторождение, угледобыча, экология.

Popov M.S. 
INFLUENCE OF SPECIALIZED ORGANIZATIONS PARTICIPATION ON WILDLIFE MANAGEMENT EFFICIENCY IN OPENCAST COALMINING
Characteristics of influence of production process specialization in opencast coalmining on efficiency of wildlife management are disclosed.
Key words: coal deposit, coal production, ecology.

Стоянова Е.В.  
ИННОВАЦИОННЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ РАЗВИТИЯ СОВРЕМЕННЫХ ПРИРОДООХРАННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В УГОЛЬНОЙ
ПРОМЫШЛЕННОСТИ
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Анализ состояния природоохранных мероприятий в угольной промышленности показывает, что они малоэффективны и требуются инвестиции в
развитие инновационной деятельности, эффективность которой проявляется в результативных новациях, обеспечивающих дополнительный
рост и конкурентные преимущества.
Ключевые слова: угледобывающие предприятия, природоохранные мероприятия, инновации, инвестиционные возможности.

Stoyanov E.V. 
INNOVATIVE POSSIBILITIES OF DEVELOPMENT OF MODERN ENVIROMENTAL TECHNOLOGIES IN THE COAL INDUSTRY
Analysis of environmental actions in the coal industry suggests that they are ineffective and required investment in the development of innovative
activity, which efficiency is schown in the effective innovations providing additional growth and competitive advantage.
Key words: coal mining enterprises, environmental measures, innovation, investment opportunities.

Хетагуров В.Н., Каменецкий Е.С., Выскребенец А.С., Хетагуров С.В.  
РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ ЦЕНТРОБЕЖНОЙ МЕЛЬНИЦЫ ВЕРТИКАЛЬНОГО ТИПА ПРИ РАЗМОЛЕ ДОЛОМИТА
Проведены исследования центробежной мельницы вертикального типа с диаметрами ротора 1 м и 0,46 м при размоле доломитов различных
месторождений, а также сравнительные испытания вышеуказанной мельницы с шаровой. Установлено, что при размоле доломитов
эффективность работы центробежной мельницы вертикального типа выше, чем у традиционно применяемой шаровой мельницы; при
измельчении доломита большей крепости выход мелких фракций увеличивается; при повышении крупности исходного продукта эффективность
работы центробежной мельницы вертикального типа повышается. Одновременно определено, что с увеличением типоразмера мельницы при
измельчении исходного продукта одинаковой крупности эффективность работы мельницы повышается, а с увеличением площади выпускных
решеток, встроенных в наклонную часть ротора центробежной мельницы вертикального типа, увеличивается производительность с
одновременным уменьшением переизмельчения готового продукта.
Ключевые слова: измельчение, доломиты, центробежная мельница вертикального типа, шаровая мельница, исследования, анализ
измельченного продукта.

Khetagurov V.N., Kamenetsky E.S., Vyskrebenets A.S., Khetagurov S.V. 
DOLOMITE GRINDING TEST RESULTS AT THE VERTICAL TYPE CENTRIFUGAL MILL
Presents the researches of the vertical type centrifugal mill with a rotor diameter of 1 m and 0,46 m grinding dolomites of different fields, and also
comparative tests of the above mill with a ball. Established that centrifugal mill vertical type is more efficient than traditionally used ball mill when
dolomite grinding; grinding greater strength dolomite produce of small fraction increases; the rise of the initial product size increases the efficiency of
centrifugal mill vertical type; the efficiency of the mill increases with increasing the size of the mill during grinding of the same size original product; the
increase in the area of final lattices embedded in a sloping portion of the rotor of the centrifugal mill vertical type, increases output the finished product
with simultaneous reduction of small fraction. 
Key words: grinding, dolomite, vertical type centrifugal mill, ball mill, research, analysis of the crushed product.

Чайкина Г.М., Объедкова В.А.  
ЗОНАЛЬНОГЕОГРАФИЧЕСКИЙ И ОТРАСЛЕВОЙ АСПЕКТ РЕКУЛЬТИВАЦИИ ТЕХНОГЕННЫХ ОБРАЗОВАНИЙ
Рассмотрено два основных варианта технического этапа рекультивации – без нанесения потенциальноплодородных пород путем мелиорации
деградированного слоя почвы и с нанесением потенциально плодородных пород путем формирования рекультивационного слоя.
Ключевые слова: рекультивация земель, техногенное месторождение, горный профиль, техногенноминеральные образования.

Chaikina G.M, Obedkova V.A. 
THE ZONALGEOGRAPHIC AND INDUSTRYSPECIFIC ASPECT OF RECULTIVATION OF THE MANMADE FORMATIONS
Two main options for the technical phase of recultivation are reviewed: without application a potentially fertile rocks by the reclamation of degraded soil
and with application of the potentially fertile rocks through the formation of a recultivation layer.
Key words: land reclamation, manmade deposits, rock profile, manmade mineral formations.

ТЕХНОЛОГИЯ РАЗРАБОТКИ МЕСТОРОЖДЕНИЙ
TECHNOLOGY MINING

Хугаева Г.Н.  
СОСТОЯНИЕ ВОПРОСОВ УСРЕДНЕНИЯ РУДЫ И ПЛАНИРОВАНИЯ ГОРНЫХ РАБОТ НА ПОДЗЕМНЫХ РУДНИКАХ
Статья ставит задачи необходимости стабилизации качества руды на подземных рудниках, так как неравномерное содержание полезных
компонентов в руде приводит к снижению выхода концентрата на десятки процентов и горноперерабатывающие производства практически не
могут существенно изменять свои технологические режимы в течение рабочей смены, особенно при непредвиденных изменениях
запланированных первоначальных условий.
Ключевые слова: стабилизация качества руды, выход концентрата, полезные компоненты, содержание в руде свинца и цинка.

Hugaeva G.N. 
CONDITION OF QUESTIONS OF AVERAGING OF ORE AND PLANNING OF MINING WORKS ON UNDERGROUND MINES
Article of the postgraduate student of chair «Technology of working out of deposits» Hugaevoj Gulnary Nodarovny puts problems of necessity of
stabilisation of quality of ore on underground mines as the nonuniform maintenance of useful components in ore leads to decrease in an exit of a
concentrate on tens percent as miningprocessing manufactures practically cannot essentially change the technological modes during a labour shift,
especially at unforeseen changes of the planned initial conditions.
Key words: stabilisation of quality of ore, a concentrate exit, useful components, the maintenance in lead and zinc ore.

СТРОИТЕЛЬСТВО ПОДЗЕМНЫХ СООРУЖЕНИЙ И ШАХТ
BUILDING OF UNDERGROUND CONSTRUCTIONS AND MINES

Баклашов И.В., Павлов О.Н., Шорников И.И.  
МОДЕЛИРОВАНИЕ СТАТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ ОБДЕЛКИ ТОННЕЛЕЙ ПРИ ЕЕ ПРОДАВЛИВАНИИ В ТЕХНОЛОГИИ
МИКРОТОННЕЛИРОВАНИЯ
В рамках МКЭ приведено построение численной модели определения усилий продавливания обделки тоннелей в технологии
микротоннелирования.
Ключевые слова: микротоннелирование, усилие продавливания, жесткостные характеристики стыкового соединения, поверхность раздела
«трубапорода», свойства породного массива, сопротивление продавливанию.

Baklashov I.V., Pavlov O.N., Shornikov I.I. 
NUMERICAL TECHNIQUE FOR PIPE JACKING MODELLING IN MICROTUNNELLING TECHNOLOGY
Based FEM numerical technique for pipe jacking modelling is presented. 
Key words: microtunnelling, jacking force, additional friction resistance to jacking, pipe string, misalignment, joint stiffness properties, interface model.

Паланкоев И.М.  
ИННОВАЦИОННЫЕ ПОДХОДЫ К ПРОЕКТИРОВАНИЮ ГЛУБОКИХ ВЕРТИКАЛЬНЫХ СТВОЛОВ
Рассмотрены основные факторы, влияющие на эффективность строительства и эксплуатации стволов. Отмечена необходимость более полного
учета технологических факторов. Сформулированы новые подходы к проектированию крепи стволов.
Ключевые слова: вертикальный ствол, чугуннобетонная крепь, крепление ствола.

Palankoev I.M. 
INNOVATION METHODS IN VERTICAL SHAFT DESIGNING
The main factors influencing the efficiency of shaft building and exploitation have been considered. The necessity of more full consideration of
technological factors has been mentioned. New approach to shaft strengthening projecting has been formulated.
Key words: vertical shaft, steelconcrete lining, shaft lining.

Франкевич Г.С., Пшеничный В.А., Фролов Г.А.  
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ПРИМЕНЕНИЕ ОБЛЕГЧЕННЫХ КОМБИНИРОВАННЫХ КОНСТРУКЦИЙ КРЕПИ ПРИ СТРОИТЕЛЬСТВЕ РУДНИКА «ВОСХОД»
Месторождение представлено практически одним крупным компактным рудным телом. Геомеханические условия строительства очень сложные.
Проектом предусматривались мощные грузонесущие конструкции крепи протяженных выработок. Фирмой SRK Consulting была предложена
облегченная, комбинированная анкернабрызгбетонная крепь. Весной 2009 года Московским государственным горным университетом были
выполнены исследования, в результате которых разработаны научнообоснованные технические и проектные решения по креплению
облегченными анкернабрызгбетонными крепями горных выработок. Применение облегченных типов крепи более целесообразно, чем
применение заложенных проектом железобетонных крепей.
Ключевые слова: массив горных пород, трещиноватость, смещения, крепь, анкер.

Frankevich G.S. Pshenichnii V.A. Frolov G.A. 
APPLICATION OF THE FACILITATED COMBINED DESIGNS OF FASTENINGS AT MINE BUILDING «RISING»
The deposit is presented practically by one large compact ore body. Geomechanical conditions of building very difficult. The project works were
provided powerful designs of fastenings extended developments. By SRK Consulting company has been offered facilitated, combined an anchor
shotcrete fasten. In the spring 2009 by MSMU the design scientificallyproved decisions have been developed and offered. Application of the facilitated
types of fastenings in difficult geomechanical conditions of mine more expediently than fastening by heavy kinds of them.
Key words: file of rocks, cracking, displacement, fastening, anchor.

ОБОГАЩЕНИЕ ПОЛЕЗНЫХ ИСКОПАЕМЫХ
ENRICHMENT OF MINERALS

Голик В.И., Исмаилов Т.Т., Мицик М.Ф.  
УНИВЕРСАЛЬНАЯ МОДЕЛЬ ВЫЩЕЛАЧИВАНИЯ МЕТАЛЛОВ ИЗ НЕКОНДИЦИОННОГО СЫРЬЯ С МЕХАНОХИМИЧЕСКОЙ АКТИВАЦИЕЙ
ПРОЦЕССОВ ИЗВЛЕЧЕНИЯ
Даны результаты экспериментального извлечения свинца и цинка из хвостов обогащения с использованием дезинтегратора, на основе которых
построены регрессионные уравнения вариантов выщелачивания. Установлено, что активация минерального сырья в дезинтеграторе
одновременно с выщелачиванием существенно увеличивает извлечение металлов. Приведена методика разработки универсальной модели
извлечения металла из руд, учитывающая особенности этапов переработки. Универсальная модель и составленная на ее основе программа
моделирования позволяет механизировать расчет параметров технологий, использующих методы механоактивации.
Ключевые слова: извлечение металлов, полиметаллы, хвосты обогащения, дезинтегратор, регрессионные уравнения, выщелачивание,
моделирование, механоактивация.

Golik V.I, Ismailov T.T., Mitsik M.F. 
UNIVERSAL MODEL LEACHIN GOF METALS FROM SUBSTANDARD RAW MATERIALS WITH MECHANICCHEMICAL ACTIVATION OF
PROCESSES OF EXTRACTION
Results of experimental extraction of lead and zinc from tails of enrichment with use desintegrator on which basis are constructed regrestion the
equations of variants выщелачивания are yielded. It is established that activation of mineral raw materials in desintegrator simultaneously with
выщелачиванием essentially increases extraction of metals. The technique of working out of universal model of extraction of metal from the ores,
considering features of stages of processing is resulted. The universal model and the program of modeling made on its basis allows to mechanize
calculation of parameters of the technologies using methods of mehanoactivation.
Key words: extraction of metals, polymetals, enrichment tails, desintegrator, regrestion the equations, выщелачивание, modeling, mehanoactivation.

Горбатова Е.А.  
МИНЕРАЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ МЕДНОЦИНКОВЫХ РУД МАЙСКОГО МЕСТОРОЖДЕНИЯ
Изучение минералогических особенностей и структурнотекстурных характеристик сплошных медноколчеданных руд Майского месторождения
позволяет выявить состав отходов обогатительного передела и определить перспективы их переработки. Технологические свойства руды не
позволяют полностью извлечь полезные компоненты в процессе первичной переработки. В хвосты обогащения переходят тонкозернистые
сростки сульфидов меди, цинка, свинца и железа коррозионного, эмульсионного и пойкилитового строения. Раскрыть такие тонкозернистые
сростки сульфидов возможно только сернокислотным выщелачиванием.
Ключевые слова: медноцинковые руды, структурнотекстурные характеристики, тонкозернистые сростки, сульфиды цветных металлов,
технологические свойства, хвосты обогащения, кучное выщелачивание

Gorbatova E.A. 
THE MINERALOGICAL CHARACTERISTICS OF COPPERZINC ORES FROM THE MAYSCOYE DEPOSIT
The studying of the mineralogical features and structurallytextural characteristics of the massive coppersulfide ores from the Mayscoye deposit allows
to reveal structure of a waste of the mineral dressing and to define prospects of their processing. Technological properties of ore don't allow to taking
completely useful components in the course of primary processing. The finegrained joints of sulfides of copper, zinc, lead and iron pass in the tailings
after ore separation. The finegrained joints of sulfides can be disclosing by heap leaching with sulfuric asid only.
Key words: copperzinc ores, structurallytextural characteristics, finegrained joints, sulfides of nonferrous metals, technological properties, the tailings
after ore separation, heap leaching.

Едильбаев А.И.  
РАЗРАБОТКА ТЕХНОЛОГИЙ ОБОГАЩЕНИЯ БЕДНОГО ЖЕЛЕЗОРУДНОГО СЫРЬЯ
Изложена концепция освоения бедного железорудного сырья применительно к условиям Масальского месторождения, запасы которого при
активном участии автора поставлены на государственный баланс, и описаны технологии обогащения титаномагнетитовых руд,
обеспечивающие получение товарного концентрата из руды с содержанием 15,7 % железа.
Ключевые слова: бедные титаномагнетитовые руды, сухая магнитная сепарация, аэросепаратор.

Yedilbayev A.I.
ELABORATION OF BARE IRON RAW DRESSING TECHNOLOGIES
The concept of bare ore development concerning Masalsky deposit conditions whose resources are transferred to government and shown as
government assets with the active author participation is stated, and titanic magnetite ores dressing technologies of , providing saleable concentrate
production from ore with 15,7 % iron content are described.
Key words: bare titanic magnetite ores, dry magnetic separation, air separator.

Еремеева Н.Г., Матвеев И.А., Монастырев А.М.  
ОБОГАЩЕНИЕ ПЕСКОВ, СОДЕРЖАЩИХ ТОНКОЕ И МЕЛКОЕ ЗОЛОТО В КРУТОНАКЛОННОМ КОНЦЕНТРАТОРЕ
Предложен крутонаклонный концентратор, принцип работы которого основан на разделение материала по плотности в восходящем потоке
пульпы. Приведены результаты промывки песка, содержащего имитатор.
Ключевые слова: мелкое тонкое золото, крутонаклонный концентратор, угол наклона, камера улавливания, извлечение, концентрат.

Yeremeyeva N., Matveev, I., Monastirev A. 
BENEFICIATION OF SANDS CONTAINING FINE AND SMALL GOLD IN STEEPLY INCLINED CONCENTRATOR
Proposed steeply inclined concentrator, the principle of operation is based on the separation of the material density in the upward flow of pulp. The
results of washing sand containing imitator.
Key words: fine and small gold, steeply inclined concentrator, transverse angles, concentrate storage, extraction, concentrate.

Матвеев А.И., Винокуров В.Р.  
ИЗУЧЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ РАБОТЫ ЦЕНТРОБЕЖНОЙ МЕЛЬНИЦЫ МНОГОКРАТНОГО УДАРНОГО ДЕЙСТВИЯ ПРИ ОТРИЦАТЕЛЬНЫХ
ТЕМПЕРАТУРАХ
По мере повышения степени влажности эффективность работы измельчителя понижается. Выражается это в ухудшении качества
измельченного материала. Если при увеличении влажности до 40 % эффективность работы измельчителя практически не меняется, то, при
превышении данного значения выход контрольного класса 0315 мм полностью прекращается.
Ключевые слова: центробежная мельница, золотосодержащие руды, измельчитель, отрицательные температуры.

Matveev A.I., Vinokurov V.R. 
THE STUDY OF THE EFFICIENCY OF CENTRIFUGAL MILL REPEATED HAMMERING AT SUBZERO TEMPERATURES
With increasing degree of humidity decreases the effectiveness of the chopper. It is expressed in the deterioration of the quality of the crushed material. If
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an increase in humidity to 40 % efficiency of the shredder does not change, then, in excess of the value of output of the control class 0315 mm stops
completely.
Key words: centrifugal mill, goldcontaining ores, a grinder, negative temperatures.

Матвеев А.И., Львов Е.С.  
ИССЛЕДОВАНИЯ РАСКРЫТИЯ МИНЕРАЛОВ ФЛЮОРИТА В ПРОЦЕССЕ УДАРНОГО ДРОБЛЕНИЯ ОСУЩЕСТВЛЯЕМОГО В ДРОБИЛКЕ
КОМБИНИРОВАННОГО ДЕЙСТВИЯ ДКД300
Приведены результаты исследования по раскрытию минералов флюорита в процессе ударного дробления на дробилке комбинированного
ударного действия ДКД300, установлена высокая степень полноты раскрытия минеральных зерен флюорита в классах крупностью 2 мм.
Ключевые слова: исследование, дробление, раскрытие, дробилка, обогащение, гранулометрическая характеристика, анализ, минерал,
флюорит.

Matveev A.I., Lvov E.S. 
DETECTION OF FLUORITE MINERALS DURING IMPACT CRUSHING IMPLEMENTED IN A CRUSHER COMBINED EFFECT OF DCD300
Results of research on disclosure of fluorite minerals in the process for impact crushing crusher combined impact of DCD300, installed a high degree of
completeness of the disclosure of mineral grains of fluorite in classes fineness 2 mm.
Key words: the study, Crushing, disclosure, crusher, enrichment, grading characteristics, analysis, mineral, fluorite.

Матвеев А.И., Саломатова С.И.  
ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ ЦЕНТРОБЕЖНОЙ ФЛОТАЦИИ ПРИ ОБОГАЩЕНИИ ЗОЛОТОСОДЕРЖАЩИХ ПРОДУКТОВ
Описана экспериментальная центробежная флотомашина с периферийной разгрузкой концентрата для проведения флотации на поверхности
вращающейся жидкости. Приведены результаты флотации реальных продуктов обогащения золотосодержащей руды.
Ключевые слова: флотация, вращающаяся жидкость, поверхность воды, частица минерала, центробежная сила, условие равновесия,
гидрофобность, золотосодержащие материалы.

Matveev A., Salomatova S. 
EFFICIENCY THE USE OF CENTRIFUGAL FLOTATION OF BENEFICIATION GOLD CONTAINING PRODUCТ
It is described experimental centrifugal flotation with peripheral unloading of a concentrate for flotation carrying out on a surface of a rotating liquid.
Results of flotation of real products Beneficiation of gold containing ores.
Key words: the Flotation rotating a liquid, a water surface, a mineral particle, centrifugal force, a balance condition, water repellency, gold containingе
materials.

Матвеев А.И., Ширман Г.В.  
ДИНАМИКА ФОРМИРОВАНИЯ ГЛИНИСТОГО ОКАТЫША В ПРОЦЕССЕ ДЕЗИНТЕГРАЦИИ ВЫСОКОГЛИНИСТЫХ ПЕСКОВ В
ПРОМЫВОЧНОМ БАРАБАНЕ
Описаны исследования по динамике формирования глинистых окатышей в процессе дезинтеграции высокоглинистых материалов в
промывочных барабанах. Приведены результаты экспериментов на песках месторождения Нижний Куранах.
Ключевые слова: дезинтеграция, промывка, высокоглинистые пески, промывочный барабан, окатыши.

Matveev A.I., Shirman G.V. DYNAMICS OF FORMATION OF CLAY ROLLS IN THE PROCESS OF DISINTEGRATION SAND WITH A HIGH CONTENT OF
CLAY IN THE WASH DRUMS
This article describes the research on the dynamics of the formation of clay rolls in the process of disintegration of materials with high clay content in the
washing drums. The results of experiments on sand deposits Nizhny Kuranakh.
Key words: disintegration, flushing, sands with high clay content, wash drum, clay rolls.

Рыльникова М.В., Горбатова Е.А.  
МИНЕРАГРАФИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ХВОСТОВ ОБОГАЩЕНИЯ МЕДНОКОЛЧЕДАННЫХ РУД ЮБИЛЕЙНОГО МЕСТОРОЖДЕНИЯ
Исследовались минералогические и структурнотекстурные особенности хвостов обогащения руд Юбилейного месторождения. Установлено,
что хвосты обогащения представляют собой несвязанный глинистопесчаный алеврит и сложены свободными зернами пирита и
тонкозернистыми незакономерными сростками сульфидов меди, цинка и железа. Особенности технологических свойств хвостов обогащения
позволяет эффективно применять процессы кучного выщелачивания для комплексного извлечения цветных металлов.
Ключевые слова: медноколчеданные руды, хвосты обогащения, свободные зерна, минеральные сростки, сульфиды цветных металлов,
технологические свойства, кучное выщелачивание.

Rilnikova M.V., Gorbatova E.A. 
THE MINERALOGYCAL ANALIS OF THE TAILINGS AFTER SEPARATION OF MASSIVE COPPERSULFIDE ORES FROM THE YUBILEYNOE DEPOSIT
Mineralogical and structurallytextural features of the tailings after ore separation from the Yubileynoe deposit were investigated. It is established that
tailings after ore separation represent itself untied argiloarenaceous aleurite and they are combined by a free pyrite grains and a finegrained irregular
joints of sulphide minerals. The tailings have technological properties which allow to effectively applying heap leaching processes to complex extraction
of nonferrous metals.
Key words: massive coppersulfide ores, the tailings after ore separation, free grains, mineral joints, sulfides of nonferrous metals, technological
properties, heap leaching.

Слепцова Е.С., Матвеев А.И.  
СПОСОБ ПЕРЕРАБОТКИ ШЛИХОВ ПРИ ОТСАДКЕ В МАГНИТНОМ ПОЛЕ
Предложен способ переработки шлихов и первичных концентратов, заключающийся в отделении золота при отсадке в магнитных полях. В
предложенном способе в отсадочной машине осуществляется комбинация гравитационного обогащения и магнитной сепарации, в результате в
процессе комбинированного обогащения существенно уменьшается выход продукта обогащения и повышается качество золотосодержащего
камерного концентрата.
Ключевые слова: шлихи, отсадка, магнитные поля, электроимпульсный источник, извлечение золота.

Slepcova E, Matveev A. 
METHOD FOR PROCESSING OF CONCENTRATE IN THE JIG IN MAGNETIC FIELD
A method for processing of concentrates and primary concentrates, which consists in separating the gold when jigging in magnetic fields. In the
proposed method in the jig by a combination gravity concentration and magnetic separation, resulting in a combined enrichment significantly reduced
the volume and quality of goldbearing concentrate chamber.
Key words: сoncentrate, jigging, magnetic fields, electric pulse source, the extraction of gold.

Хатькова А.Н., Дабижа О.Н., Дербенева Т.В., Бурнашова Н.Н.  
РАЗРАБОТКА ПРОГРЕССИВНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ ПОЛУЧЕНИЯ ГИБРИДНЫХ ОРГАНОСИЛИКАТНЫХ КОМПОЗИЦИОННЫХ МАТЕРИАЛОВ
НА БАЗЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПРИРОДНОГО ЦЕОЛИТСОДЕРЖАЩЕГО СЫРЬЯ ВОСТОЧНОГО ЗАБАЙКАЛЬЯ
Исследован процесс совместной механической активации цеолитсодержащей породы Шивыртуйского месторождения и полидиэтиленгликоль
себацината. Найдено, что механоактивация приводит к образованию органоминеральных комплексов. Полученные композиты можно
использовать в качестве мембранного материала.
Ключевые слова: механоактивация, клиноптилолит, полидиэтиленгликольсебацинат, фильтрация, композиционный материал.

Hatcova A.N. Dabija O.N. Derbeneva T.V. Burnashova N.N. 
PROGRESSIVE INNOVATIVE ACTIVITIES OF HYBRID ORGANICSILICATE COMPOSITE PRODUCTIONS ON THE BASIS OF NATURAL ZEOLITE
CONTAINING RAW MATERIALS OF EAST TRANSBAIKALIA USING
The process of joint mechanoactivation of Shivyrtuysky field zeolitecontaining rocks and polydiethyleneglycol sebacate. It is found that
mechanoactivation leads to the formation of organomineral complexes. The composites obtained can be used as membrane material. 
Key words: mechanoactivation, clinoptillolite, polydiethyleneglycol sebacate, filtration, composite material.
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Валуев А.М., Шабловская Е.А.  
РАЗВИТИЕ ВЕРОЯТНОСТНОГО ПОДХОДА К ОЦЕНКЕ ЗАПАСОВ ОБЛИЦОВОЧНОГО КАМНЯ
Предложен новый подход к оценке распределения объемов блоков облицовочного камня, образованных природными трещинами, основанный
на расширенном статистическом анализе данных о трещиноватости месторождения и применении метода МонтеКарло для моделирования
границ блоков. Обсуждаются вопросы его компьютерной реализации.
Ключевые слова: облицовочный камень, оценка запасов, блочность, эквивалентные системы трещин, распределения случайных величин.

Valuev A.M., Shablovskaia E.A. 
ADVANCES OF PROBABILISTIC APPROACH TO ORNAMENTAL STONE RESOURCES EVALUATION
A new approach is proposed aimed at estimation of volume distributions for blocks of ornamental stone formed by natural cracks. The approach includes
extended statistical analysis of crack expansion in the deposit as well as MonteCarlo technique for block bounds simulation. Some questions of its
computer implementation are discussed.
Key words: facing stone, estimation of stocks, blockiness, equivalent cracks systems, random distributions.

Дуйсебаев Б.О., Мукушева А.С.  
СОХРАНЕНИЕ И УПРАВЛЕНИЕ ЗНАНИЯМИ В УРАНОДОБЫВАЮЩЕЙ ОТРАСЛИ
Проведен анализ корпоративных систем управления знаниями позволяющих предоставлять сотрудникам, принимающим решения,
определенные наборы данных, помещенные в контекст.
Ключевые слова: информация, бухгалтерский учет, проектная документация, система управления, библиотека документов.

Duysebaev B.O., Mukusheva A.S. 
THE PRESERVING AND MANAGEMENT OF EXPERTISE IN URANIUM MINING INSUSTRY
The analysis of corporate systems for management of expertise in databases that include the context of each case and easily accessible for employees
that are responsible for decision making is carried out.
Key words: the information, book keeping, the design documentation, a control system, library of documents.

Жаров В.С., Цукерман В.А.  
ОЦЕНКА УРОВНЯ ИННОВАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ГОРНЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ
Рассмотрены возможности адаптации существующих методик оценки уровня инновационного развития стран и регионов к задаче оценки этого
показателя для горных предприятий Севера. Предложено направление исследований по объективизации методов оценки уровня
инновационного развития горных предприятий, связанное с адаптацией существующих методов использования статистических данных.
Ключевые слова: оценка, статистические данные, инновационная деятельность, предприятие.

Zharov V.S., Zuckerman V.A. 
ESTIMATION OF THE MINING ENTERPRISES INNOVATIVE ACTIVITY LEVEL
Possibilities of adapting the existing methods of evaluation of the level of innovation development of countries and regions to the task of evaluation of
this indicator to mining companies of the North are considered. It is suggested to study importance of the methods of evaluation of the level of innovation
development of mining enterprises using the normativegoal approach and expert evaluations of statistical data.
Key words: evaluation, statistics, innovative activity, enterprises.

Качеянц Г.М.  
ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ СТРУКТУРЫ КАПИТАЛА УГОЛЬНЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ
Представлена методология оценки эффективности структуры капитала угледобывающего предприятия, базирующаяся на сравнении
оптимальной и фактической структуры капитала. Формирование оптимальной структуры предложено осуществлять путем совмещения
количественных методов оценки и качественного анализа факторов, значимых для угледобывающего предприятия, и не используемых при его
количественной оценке.
Ключевые слова: оценка эффективности, источники финансирования, оптимальная структура капитала.

Kachejnc G.M. 
THE EVALUATION METHODOLOGY OF CAPITAL STRUCTURE EFFICIENCY OF COAL COMPANIES
The evaluation methodology of capital structure efficiency of coalmining company through the comparison of optimal and real capital structures is
presented. The formation of the optimal structure is proposed to implement by combining quantitative evaluation methods and qualitative analysis of
factors which are important for the coalmining company and are not used for its quantitative evaluation.
Key words: еvaluation of effectiveness, sources of funding, optimal capital structure.

Латыпов Д.В.  
ЭКОНОМИЧЕСКОЕ СБАЛАНСИРОВАНИЕ ПОСТОЯННЫХ И ПЕРЕМЕННЫХ ЗАТРАТ ПРИ ИЗМЕНЕНИИ СОСТАВА ОСНОВНЫХ ФОНДОВ
ПРЕДПРИЯТИЙ КАМНЕОБРАБАТЫВАЮЩЕГО ПРОИЗВОДСТВА
В настоящее время отмечается несоответствие производственных мощностей и технического оснащения (оборудования и технологии)
предприятий камнеобрабатывающего производства современному уровню и потребностям, невысокое качество и конкурентоспособность
выпускаемой продукции не только на мировом, но и внутреннем рынке. На современном этапе решение этой проблемы при недостатке
инвестиций должно проводиться путем частичного обновления некоторой части имеющихся производственных фондов на основе
экономического сбалансирования постоянных и переменных затрат.
Ключевые слова: изменение состава основных фондов и техникоэкономическая оценка целесообразности этих мероприятий. Метод
экономического сбалансирования (взаимного соответствия) постоянных и переменных затрат при проведении замены оборудования.

Latypov D.V. 
ECONOMIC BALANCING OF CONSTANTS AND VARIABLE EXPENSES AT CHANGE OF STRUCTURE OF THE FIXED CAPITAL OF ENTERPRISES
OF STONEPROCESSING MANUFACTURE
Discrepancy of stoneworking enterprises capacities and production facilities (equipment and technology) to modern level and requirements, low quality
and competitiveness of production, not only at world market, but also at domestic market is marked. At the present stage the decision of this problem at a
lack of investments should be carried out by partial updating of some part of available production assets on the basis of economic balancing fixed and
variable outlay.
Key words: structure change of capital assets and technical and economic estimation of these actions expediency. The economic balancing method
(mutual conformity) of fixed and variable outlay at reequipment carrying out.

Морев А.Н.  
ПРИВЛЕЧЕНИЕ АУТСОРСИНГОВЫХ КОМПАНИЙ НА ПРЕДПРИЯТИЯХ НЕРУДНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ
Показана возможность повысить экономическую эффективность и конкурентоспособность предприятий нерудной промышленности за счет
привлечения аутсорсинговых компаний.
Ключевые слова: аутсорсинг, нерудная промышленность, повышение эффективности и конкурентоспособности.

Morev A.N.
OUTSORSING AT THE NONMETALLIC INDUSTRY ENTERPRISES
Possibility to raise economic efficiency and competitiveness of the nonmetallic industry enterprises at the cost of involvement is demonstrated.
Key words: outsourcing, the nonmetallic industry, efficiency and competitiveness increase.

Пешкова М.Х., Шульгина О.В.  
ЭКОНОМИКОМАТЕМАТИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ ОБОСНОВАНИЯ МЕТОДОВ СНИЖЕНИЯ ФИНАНСОВОГО РИСКА УГОЛЬНЫХ КОМПАНИЙ
Предложена экономикоматематическая модель обоснования методов снижения финансового риска угольных компаний, позволяющая
учитывать рост неопределенности факторов в будущем. Рассмотрены методы снижения финансового риска. Предложены формулы расчета
вероятностной стоимости компании и коэффициента приемлемости риска.
Ключевые слова: угольная промышленность, денежный поток, финансовый риск, коэффициент вариации, хеджирование, диверсификация,
рост стоимости компании, рост стандартного отклонения, коэффициент приемлемости риска.

Peshkova M.H., Shulgina O.V. 
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ECONOMICMATHEMATICAL MODEL OF FINANCIAL RISK DECREASE IN COAL COMPANIES METHODS SUBSTANTIATION
In paper the economic and mathematical model of reasoning of financial risk management methods for coal companies is proposed, allowing taking into
account growth of uncertainty of factors in the future. Methods of financial risk decrease are considered. The formulas for calculating a probability value
of the company and risk acceptance coefficient are proposed. 
Key words: сoal industry, cash flow, financial risk, coefficient of variation, hedging, diversification, growth of value of the company, growth of the standard
deviation, risk acceptance coefficient.

Зульфугарзаде Т.Э.   
ПРАВОВОЙ СТАТУС АКТОВ, ИЗДАВАЕМЫХ ОРГАНАМИ УПРАВЛЕНИЯ
Исследованы порядок издания, вступления в силу, обязательность исполнения и классификационные особенности нормативных актов органов
государственной власти и местного самоуправления по российскому законодательству
Ключевые слова: нормативный, правовой, акт, государство, орган, местное самоуправление, Российская Федерация, статус, власть, 
управление.

Zulfugarzade T.E.
LEGAL STATUS OF THE CERTIFICATES PUBLISHED BY CONTROLS
This paper analyzes the  order of the edition, coming into force, compulsion of execution and classification features of statutory acts of bodies of the
government and local selfmanagement under the Russian legislation
Key words: normative, legal, the certificate, the state, body, local selfmanagement, the Russian Federation, the status, authority, management.

БЕЗОПАСНОСТЬ ВЕДЕНИЯ ГОРНЫХ РАБОТ
LABOR SAFETY AND SAFETY OF CONDUCTING MINING WORKS

Умнов В.А., Бабасов А.Г.  
ИССЛЕДОВАНИЕ ЭКОЛОГОЭКОНОМИЧЕСКИХ ЭФФЕКТОВ ОТ РАЗМЕЩЕНИЯ ОТХОДОВ ОБОГАЩЕНИЯ В ВЫРАБОТАННОЕ
ПРОСТРАНСТВО ПОД УРБАНИЗИРОВАННОЙ ТЕРРИТОРИЕЙ П. ЖЕЗКАЗГАН
Рассмотрены особенности условии Жезказганского региона, а так же проблемы и варианты их решения. Выявлены наиболее значимые
показатели составляющих экологоэкономических эффектов и факторы, которые будут на них влиять.
Ключевые слова: выработанное пространство, отходы обогащения, закладка выработанного пространства, экологоэкономические эффекты.

Umnov V.A., Babassov A.G. 
RESEARCH OF EKOLOGOECONOMIC BENEFITS OF PLACING OF A WASTE OF ENRICHMENT IN THE DEVELOPED SPACE UNDER THE
URBANIZED TERRITORY SETTLEMENT ZHEZKAZGAN
Features a condition of Zhezkazgansky region, and as problems and variants of their decision are considered. The most significant indicators of making
ekologoeconomic benefits and factors which will influence them are revealed.
Key words: the developed space, an enrichment waste, a bookmark of the developed space, ekologoeconomic benefits.

Сенкус В.В., Стефанюк Б.М., Лукин К.Д., Нагайчук С.Н., Сенкус Вал. В.  
СПОСОБ ФЛЕГМАТИЗАЦИИ ВЗРЫВОВ МЕТАНОВОЗДУШНОЙ СМЕСИ В ОЧИСТНОМ КОМПЛЕКСНОМЕХАНИЗИРОВАННОМ ЗАБОЕ
Предложено повысить уровень безопасности взрываемости метановоздушной смеси в очистных комплексномехнизированных забоях
угольных шахт путем использования в качестве флегматизатора диспергированной воды.
Ключевые слова: пылеподавление, метановоздушная смесь, флегматация взрывов, диспергированная вода.

Senkus V.V., Stefanyk B.M., Lukin K.D., Nagaictuk S.N., Senkus Val.V. 
METHOD OF PHLEGMATIZATION METHANE EXPLOSION IN LONGWALL MINE
In article considered method of phlegmatization methane explosion in longwall mine.
Key words: dust suppression , firedamp, explosions retardation, dispersed water.

Сенкус Вал. В., Конакова Н.И., Сенкус В.В.  
КОМПЛЕКСНЫЙ СПОСОБ РАЗРАБОТКИ СВИТ ПОЛОГИХ ПЛАСТОВ СИНКЛИНАЛЬНЫХ И БРАХИСИНКЛИНАЛЬНЫХ МЕСТОРОЖДЕНИЙ
Изложены результаты работы по увеличению полноты выемки полезного ископаемого, снижению потерь запасов, объемов вскрышных работ,
экологического ущерба и улучшению вентиляции подземных выработок.
Ключевые слова: разработка свит, полезные ископаемые, вентиляция подземных выработок, вскрышные работы. 

Senkus Val.V., Kanakova N.I., Senkus V.V. 
COMPLEX METHOD OF SUITE GENTLE SEAM MINING ON SYNCLINAL DEPOSITS
In article considered complex method of suite gentle seam mining on synclinal deposits.
Key words: series mining, minerals, underground winning ventilation, daylighting.

ВЗРЫВНЫЕ РАБОТЫ
BORING TECHNOLOGIES

Кутузов Б.Н.  
ПРОБЛЕМЫ ЗАМЕНЫ ТРОТИЛСОДЕРЖАЩИХ ВВ НА БЕСТРОТИЛОВЫЕ НА ГОРНЫХ ПРЕДПРИЯТИЯХ РОССИИ
Проведен сравнительный анализ применения взрывчатых веществ на горных предприятиях России.
Ключевые слова: граммониты, эмульсионные взрывчатые вещества, чешуйчатый тротил, эмульсолит.

Kutuzov B.N. 
THE ISSUES OF SWITCHING FROM TROTYL EXPLOSIVES TO NONTROTYL ONES AT THE MINING ENTERPRISES OF RUSSIA
The comparative analysis of application of explosives at the mining enterprises of Russia is carried out.
Key words: grammonites, emulsive explosives, flacky trotyl, emulsolite.

Добрынин А.А., Добрынин И.А.  
СПОСОБЫ ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ МАССОВЫХ ВЗРЫВОВ В КАРЬЕРАХ, ОСНОВАННЫЕ НА ИЗВЕСТНЫХ ФИЗИЧЕСКИХ
ЯВЛЕНИЯХ
Рассмотрены вопросы, связанные с геофизическим контролем состояния подземных сооружений. На примере эксплуатируемых в течение 45
лет выработок ВерхнеТуломской ГЭС подземного размещения, подверженных воздействию постоянных вибронагрузок, установлено
ослабление трещинных контактов пород массива по границам структурных блоков. Рекомендован режимный контроль состояния приконтурного
массива подземных сооружений.
Ключевые слова: горный массив, окружающая среда, трещиноватость пород, сейсмотомограмма, нарушенность пород.

Dobrinin A.A., Dobrinin I.A. 
METHODS TO INCREASE EFFICIENCY OF MASS EXPLOSIONS IN THE OPENCAST MINES, BASED ON KNOWN PHYSICAL PHENOMENA
Questions in connection to geophysical control of underground structure condition are considered. Using example of VerhneTulomsky underground
allocation hydroelectric power station, which has been used for the past 45 years under constants influence of vibrational load, joint contacts slackening
of solid mass on structural blocks borders is established. The regime control of underground constructions contoured rock mass state is recommended. 
Key words: rock mass , environment, rock fracturing, the seismotomogram, rock dislocation.

АВТОМАТИЗИРОВАННЫЕ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ
AUTOMATED CONTROL SYSTEMS
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Аристов А.О.  
ОРГАНИЗАЦИЯ ВИРТУАЛЬНОЙ ЛАБОРАТОРИИ ИНТЕГРАЦИИ CADCAM НА ОСНОВЕ БЕСПЛАТНОГО ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ
Рассмотрена организация виртуальной лаборатории станков с ЧПУ на основе бесплатного программного обеспечения. Рассмотрены
программные средства моделирования станков с ЧПУ и учебные материалы, используемые для их внедрения.
Ключевые слова: САПР, ЧПУ, симулятор станка.

Aristov A.O. 
ICADCAM NTEGRATION VIRTUAL LABORATORY ORGANIZATION ON THE FREE SOFTWARE BASIS
There is description of virtual laboratory of machines with computer numeric control based by free software. There is CNC simulators and education
material for introduction of this. 
Key words: CADCAMCAE, CNC, CNC simulator.

Бухаров Р.А.  
МИКРОПРОЦЕССОРНАЯ СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ СКОРОСТЬЮ ДВИЖЕНИЯ ЛЕНТЫ КОНВЕЙЕРА
Показана реализация системы управления скоростью ленточного конвейера, в которой в качестве объекта управления используется модель,
реализованная в программном пакете MatLab, параметры которой в определенной степени соответствуют параметрам реальной
технологической установки. Управление осуществляется посредством алгоритмов, работающих на контроллере. Для передачи данных служит
технология OPC.
Ключевые слова: магистральный ленточный конвейер, автоматическая система стабилизации скорости ленты конвейера, OPC,
технологическое программирование, моделирование в Simulink.

Bukharov R.A. 
MICROPROCESSOR SYSTEM OF CONTROL SPEED OF THE CONVEYOR BELT
This article shows the implementation of the system controlling speed of the conveyor belt, which has as its object management model is used in the
software package MatLab, whose parameters are to some extent within the parameters of the real process installation. Management is carried out by
means of algorithms, operating on the controller. To transfer data using OPC technology.
Key words: main conveyor system, automatic stabilization system speed conveyor belt, OPC, process programming, simulation in Simulink.

Волкова Л.П., Костин В.Н.  
О РАЗВИТИИ САПР СТРУГОВЫХ УСТАНОВОК
Дано сравнение двух версий архитектуры САПР струговых установок, рассмотрено развитие структуры САПР с целью автоматизации
построения алгоритмов расчета с учетом разнообразных режимов работы струговых установок. Для этого в структуре предусматривается
интеллектуальный планировщик, реализуемый с помощью аппарата сетей Петри.
Ключевые слова: струговые установки, системы автоматизированного проектирования, программное обеспечение, интеллектуальный
планировщик, сети Петри, прикладные модули.

Volkova L.P Kostin V.N. 
ABOUT DEVELOPMENT SYSTEMS OF THE AUTOMATED DESIGNING KNIFE'S INSTALLATIONS
In article comparison of two versions of architecture systems of the automated designing knife's installations is given, development of structure SAPR for
the purpose of automation of construction of algorithms of calculation taking into account various operating modes knife's installations is considered. For
this purpose in structure the intellectual scheduler realised by means of the device of networks Petri is provided.
Key words: knife's installations, systems of the automated designing, the software, the intellectual scheduler, networks Petri, applied modules.

Калитин Д.В., Пушкина Н.Б.  
СИСТЕМА ПОДДЕРЖКИ ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ ПО УПРАВЛЕНИЮ ТРАНСПОРТНЫМИ ПОТОКАМИ НА ПЕРЕКРЕСТКЕ
Рассмотрена проблема организации движения транспортных средств на перекрестке. Для изучения данной проблемы построены и
исследованы различные модели. Результаты исследования могут быть использованы в компьютерных системах поддержки принятия решений
по управлению автомобильными дорогами.
Ключевые слова: система, лица, принимающие решения, перекресток, диаграммы, светофор.

Kalitin D.V., Pushkina N.B. 
COMPUTERAIDED DECISION SUPPORT SYSTEM IN CROSSROADS TRAFFIC MANAGEMENT
The problem of making arrangement traffic on crossroad is observed in this article. Different models will be made for observation the problem. The
results of this investigation can be used in computer system, that supports to improve making arrangement traffic on road. 
Key words: system, decision makers, the intersection, charts, traffic lights.

Маркарян Л.В., Протасов В.И., Потапова З.Е., Рабинович, П.Д., Созонов В.В., Созонова Г.С.  
НАСТРОЙКА ПАРАМЕТРОВ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОГО КОНСИЛИУМА И ИЗМЕРЕНИЕ ЗНАНИЙ
Описана технология получения количественных оценок эффективности нового метода метод интеллектуального консилиума, ставится задачи
получения его квалиметрических характеристик.
Ключевые слова: метод интеллектуального консилиума, информация, квалиметрические характеристики, «виртуальный студент».

Makarian L.V., Protasov V.I., Porapova Z.E., Rabinovich P.D., Sozonov V.V., Cozonova G.S. 
THE INTELLECTUAL CONSULTATION PARAMETERS SETUP AND KNOWLEDGE MEASUREMENT
Discovering technology of efficiency quantitative estimations of a new method is described. The method of an intellectual consultation. The task of its
qualimetrical characteristics discovering is set.
Key words: the intellectual consultation method, information, qualimetrical characteristics, virtual student.

Матвеев В.В., Мелымко И.О.  
СИСТЕМА ПОДДЕРЖКИ ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ ПРИ АНАЛИЗЕ ДВИЖЕНИЯ ТРАНСПОРТНОГО ПОТОКА ПО МОСТУ
Дано описание разрабатываемой системы поддержки принятия решений при анализе движения транспортного потока по мосту. Раскрыты её
характеристики, функции, состав, проблемы, которые она решает.
Ключевые слова: система поддержки принятия решений, мосты, транспорт, база данных, имитационное моделирование, геометрическое
моделирование, САПР.

Matveev V.V., Melymko I.O. THE SYSTEM OF DECISIONMAKING SUPPORT AT THE ANALYSIS OF TRANSPORT STREAM MOVEMENT ON THE
BRIDGE
This article describes specification of decision support system in the analysis of traffic flow on the bridge. We develop this system. This article shows
characteristics, functions, composition and problems that it solves.
Key words: decision Support System, bridges, transport, database, simulation, geometric Modeling, CAD/CAM/CAE.

Петров А.Е., Лапуста А.И.  
ВЫБОР МОДЕЛИ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ДАННЫХ В АВТОМАТИЗИРОВАННОЙ СИСТЕМЕ ПРОВЕДЕНИЯ ОПРОСОВ
Рассмотрена проблема хранения и обработки данных при проведении опросов в маркетинговых исследованиях. Для изучения проблемы
рассмотрены варианты хранения структуры и результатов в реляционных и альтернативных базах данных, их преобразование для
последующей аналитической обработки.
Ключевые слова: базы данных, слабоструктурированные данные, параллельные вычисления, электронные формы.

Petrov A.E., Lapusta A.I. 
CHOOSING DATA REPRESENTATION MODEL FOR SURVEY SOFTWARE
This article describes the problem of data storage and processing in market research surveys. Different strategies for storing semistructured data in
relational and alternative databases, and ways of its transformation for analytics & business intelegence is examined. 
Key words: database, poorlystructured data, parallel computing, electronic forms.
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Подойников А.О., Давыдов В.В.  
АВТОМАТИЗАЦИЯ ОЦЕНКИ ИСКРОБЕЗОПАСНОСТИ ИНДУКТИВНЫХ ЦЕПЕЙ ШАХТНОЙ АВТОМАТИКИ
Проведен анализ системы искробезопасного питания от источника питания к нагрузке по кабельной линии связи различной длины.
Установлены условия передачи максимальной мощности в нагрузку.
Ключевые слова: искробезопасная линия связи, автоматический расчёт параметров цепи с линией, передача максимальной энергии по
искробезопасным цепям.

Podoinikov A.O., Davidov V.V. 
IS POWER SUPPLY WITH CABLE COMMUNICATION LINE OF VARIOUS LENGTH IS ANALYZED
IS power supply with cable communication line of various length is analyzed and conditions of the maximal power in load are established.
Key words: IS power line of communication, automatic circuit calculating, transition maximum IS power.

Фёдоров Н.В., Рожков М.С.  
СИСТЕМА ПОДДЕРЖКИ ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ И ЗАДАЧИ МОДЕЛИРОВАНИЯ ПАРКОВКИ ТРАНСПОРТА
Рассмотрены проблемы организации парковочных мест на дворовых территориях. Для исследования вопросов экономической эффективности
строительства тех или иных видов парковок используются системы поддержки принятия решений, использующие методы имитационного и
геометрического моделирования.
Ключевые слова: система поддержки принятия решений, лица, принимающие решения, парковка, имитационное моделирование,
геометрическое моделирование.

Fedorov N.V., Rojkov M.S. 
COMPUTERAIDED DECISION SUPPORT SYSTEM AND TRANSPORT MODELLING IN THE PARKING
The problems of parking spaces organization are examined in this article. Decision support system with support of simulation and geometric modeling
methods is applied for studying the construction costeffectiveness of certain types of parking lots. 
Key words: decision support system, decision makers, parking, simulation, geometric modeling.

Рябов Д.Г., Цеханович О.М.  
WEBСАЙТ МУЗЕЯ ГЖЕЛЬ
Рассматривается процесс разработки проекта «Виртуальный музей» традиционного русского народного художественного промысла Гжель,
осуществляющего учет экспонатов музея в электронном виде. При создании проекта использовались программные средства Microsoft SQL
Server 2005, Microsoft.NET, GIMP.
Ключевые слова: Webсайт; музей Гжель, народный художественный промысел, программные средства, microsoft SQL Server 2005,
microsoft.NET, GIMP.

Ryabov L.G., Tcehanovich O.M. 
THE WEBSITE OF GZHEL MUSEUM
The «Virtual museum» project development process of the traditional Russian national art Gzhel craft. which carries out the museum exhibit stocktaking
in electronic form is considered. At project creation were used software Microsoft SQL Server 2005, Microsoft. NET, GIMP.
Key words: Website, Gzhel museum, traditional art craft, microsoft SQL Server 2005; microsoft.NET; GIMP.

СКВАЖИННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ
BORING TECHNOLOGIES

Кучурин А.Е., Бекетов С.Б.  
ПУТИ ПОВЫШЕНИЕ НАДЕЖНОСТИ СКВАЖИННЫХ ШТАНГОВЫХ НАСОСОВ НА НЕФТЯНЫХ МЕСТОРОЖДЕНИЯХ СО
СЛАБОСЦЕМЕНТИРОВАННЫМИ КОЛЛЕКТОРАМИ
Проанализированы фактические сведения об особенностях работы скважинных штанговых насосов в эксплуатационных скважинах, на
нефтяных месторождениях Юга России. Приведены описания особенностей эксплуатации скважин, оборудованных штанговыми насосами,
причин преждевременного выхода из строя таких насосов и методов борьбы с негативными факторами, влияющими на износ насосов. Описана
перспективная конструкция насоса.
Ключевые слова: нефть, скважина, штанговый насос, песок.

Kuchurin A.E., Beketov S.B. 
WAYS TO IMPROVE THE RELIABILITY OF DOWNHOLE ROD PUMPS FOR OIL FIELDS WITH UNCONSOLIDATED RESERVOIRS
In article specification statements of features of operation of the wells equipped suckerrod pump, the reasons of premature mortality of such pumps and
methods of strife with the negative factors influencing deterioration of pumps are resulted. The perspective construction of the pump is described.
Key words: oil, chink, suckerrod pump, sand.

МАТЕМАТИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ
MATHEMATICAL MODELLING

Козырев Е.Н., Алехин В.И.  
ПОСТРОЕНИЕ МАТЕМАТИЧЕСКИХ МОДЕЛЕЙ ОДНОФАЗОВЫХ ПОЛУПРОВОДНИКОВЫХ ПЛЕНОК ПРИ ПОМОЩИ СИНГУЛЯРНО
ВОЗМУЩЕННОГО ЭЛЕКТРОЛИЗА
С помощью математического моделирования проведено изучение химической кинетики получения полупроводниковых пленок путем
электролиза растворов солей проводников и методов ее управления.
Ключевые слова: математическое моделирование, полупроводниковые пленки, электролиз солей.

Kozirev E.N., Alehin V.I. 
МATHEMATICAL MODELS OF THE ONEPHASE SEMICONDUCTOR FILMS WITH THE HELP OF SINGULAR PERTURBANCE ELECTROLYSIS
СONSTRUCTION
Studying of chemical kinetics of semiconductor films making by electrolysis of salts conductors solution and methods of its management is
accomplished by means of mathematical modeling.
Key words: mathematical modeling, semiconductor films, salt electrolysis.

ЭЛЕКТРИФИКАЦИЯ И ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ
ELECTRIFICATION MINING ENTERPRISE

Пичуев А.В.  
МАТЕМАТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ДИНАМИКИ ОТКЛЮЧЕНИЙ В КАРЬЕРНЫХ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ СЕТЯХ НАПРЯЖЕНИЕМ 6÷10 кВ
При исследовании динамики целесообразно использовать результаты численного спектрального (гармонического) анализа на основе
дискретного преобразования Фурье, который заключается в нахождении коэффициентов периодической финитной функции. Приведены
результаты исследований динамики отключений на Железногорском карьере.
Ключевые слова: аварийные отключения, природноклиматические факторы, атмосферное давление.

Pichuev A.V. 
MATHEMATICAL ANALYSIS TRACK RECORD SHUTDOWN IN MINING ELECTRIC SETS BY VOLTAGE 6–10 кV
At study track record shutdown to use the results numerical spectral (harmonic) of the analysis on base of the discrete transformation by Furie, which is
concluded in finding factors periodic finit to functions. The results of the studies track record shutdown on Zheleznogorsky quarry.
Key words: emergency switchingoff, prirodnoclimatic factors, atmospheric pressure.
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АЭРОЛОГИЯ
AEROLOGY

Павлов И.А., Курта И.В., Волков М.А.  
СИНЕРГЕТИКА ПРОСТРАНСТВЕННОВРЕМЕННОЙ ДИНАМИКИ ГЕОМЕХАНИЧЕСКИХ СОСТОЯНИЙ И ГАЗОДИНАМИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ
В ВЫРАБОТАННОМ ПРОСТРАНСТВЕ ПРИ ИНТЕНСИВНОЙ ОТРАБОТКЕ УГОЛЬНОГО ПЛАСТА
Приведена методика оценки взаимного влияния геомеханических и газодинамических процессов на примере отработки угольного пласта
Воркутского месторождения.
Ключевые слова: метан, фильтрация, пласт, горный массив, деформации.

Pavlov I.A., Kurta I.V., Volkov M.A.
MUTUAL INFLUENCE OF SPATIOTEMPORAL DYNAMICS OF THE GEOMECHANICAL STATES AND GASDYNAMIC PROCESSES IN MINEOUT
SPACE AT THE INTENSIVE WORKING OFF A COAL BED
In article on an example of working off of a coal layer of the Vorkutsky deposit the technique of an estimation of mutual influence mechanical and gas
dynamic processes is resulted
Key words: methane, filtration, coalbed, black forest, deformation.
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